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Для забезпечення якісної роботи зубозаточувального верстату при заточуванні 

стрічкових пил, періодично виникає необхідність виготовлення в ремонтному варіанті деталі 

«Кулачок подачі», який встановлюється в механізмі подачі та є особистим для різних профілів 

зубів заточувальної стрічкової пили. 

Виготовлення деталі «Кулачок подачі» планується на верстаті з ЧПУ «OCUMA               

MU-400VA», який є в наявності на підприємстві-замовнику. 

В якості вихідних даних для побудови 3D моделі використовувався 2D-кресленик деталі, 

яка потім використовується при створенні траєкторії обробки гвинтової поверхні в CAD-

системі PowerMILL оскільки, для розпізнання гвинтової поверхні висота базового циліндра 

повинна перевищувати висоту найвищої точки даної поверхні. 

Основні етапи побудови CAD-моделі деталі «Кулачок подачі» показані на рисунку 1.  
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Рисунок 1 –  Основні етапи побудови CAD-моделі деталі «Кулчок подачі» 

а – побудова допоміжних ліній;  б – побудова спіральних кривих; в –  скруглення та 

замикання в контур; г – витягування спіральної поверхні з наступним обрізанням;               

д – побудова базового циліндру; е – фотореалістика 3D моделі; ж – вигляд  А деталі 

«Кулачок подачі»;  з – вигляд  Б деталі «Кулачок подачі». 


