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Постановка проблеми. На даний час для збільшення обсягів випуску 

сільськогосподарської продукції  велику роль відіграють методики та засоби 

забезпечення своєчасного поливу с.-г. культур при їхньому визріванні. Особливо це 

стосується регіонів ризикованого землеробства, коли продуктивність напряму 

залежить від кліматичних умов даного регіону. 

Характерною особливістю степової зони, до якої належить територія 

мелітопольщини, є висока випаровуваність. 

Виходячи з цього виникає необхідність застосування технологій  штучного 

зрошування. 

Відомо, що в степовій зоні спостерігається недостатня кількість природних 

водоймищ, які можна було б задіювати для зрошення сільськогосподарських 

культур. 

Створення штучних водоймищ для зрошування сільськогосподарських культур, 

на наш погляд, може вирішти проблему невистачання природних водоймищ.  

Однак, під створення штучних водоймищ необхідно виділення корисних площ 

сільськогосподарських угідь. До того ж, у степових зонах дуже часто виникають 

поже-небезпечні ситуації на цих угіддях і пожежні водоймища, розташовані 

поблизу, будуть на зайвими. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Виходячи із попереднього аналізу 

виникає необхідність побудови моделі оптимізації розміщення штучних водоймищ 

багатофункціонального прозначення, які б, водночас, задовольняли вимогам 

зрошування сільськогоспорарських угідь та забезпечення безперебійного 

постачання води для гасіння пожеж. 

Постановка даної задачі має вигляд: Задано область 0S , в якій знаходяться 

об’єкти (зрошувані сільськогосподарські угіддя та потенційно небезпечні об’єкти) 

dS , 1, ,d D . Область 0S  може бути задана у вигляді багатокутника у власній 

системі координат. Піддослідні об’єкти являють собою точки, положення яких 
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визначаються в системі координат об’єкта 0S . Область 0S  має об’єкти заборони L , 

1, ,L  , в яких неприпустимо розміщувати штучні водоймища [3]. Необхідно 

покрити область 0S  мінімальною кількістю районів функціонування штучних 

водоймищ iP , 1, ,i N  (дані райони являють собою багатокутники зі змінними 

метричними характеристиками), так, щоб виконувались наступні обмеження: 

- мінімум площі перетину районів функціонування штучних водоймищ; 

- належність районів функціонування штучних водоймищ області 0S ; 

- мінімум площі перетину районів функціонування штучних водоймищ з 

областями заборони L , 1, ,L  ; 

- належність зрошувальних сільськогосподарських угідь dS , 1, ,d D , 

області перетину dM  районів функціонування штучних водоймищ, що 

забезпечують своєчасний полив рослин;  

- час початку зрошувальних робіт на сільськогосподарських угіддях, 

найвіддаленіше розташованих від водоймища iP , 1, ,i N , має не перевищувати 

заданого *T ; 

Дана задача являє собою задачу оптимального покриття області 0S  

геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками iP , 1, ,i N , 

з урахуванням «центрів тяжіння» dS , 1, ,d D .  

Модель оптимізації розміщення штучних водоймищ для забезпечення 

безперебійності меліоративних робіт може бути записана за допомогою 

модифікованої  - функції покриття: 

 * argmin
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В моделі (1)÷(7) вираз (1) являє собою цільову функцію задачі, при цьому im  - 

метричні характеристики об’єктів iP , 1, ,i N  (наприклад, координати вершин 

багатокутників в локальній системі координат), iv  - параметри розміщення об’єктів 

iP  (положення локальної системи координат i -го об’єкта в глобальній системі 

координат) [1,4]; вираз (2) являє собою умову покриття всієї області 0S , 
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- метричні характеристики і параметри розміщення області 0S , 
0S  - площа об’єкта 

0S ; вираз (3) – умова мінімуму взаємного перетину об’єктів iP  та jP ; вираз (4) – 

умова мінімуму перетину об’єктів iP  з доповненням області 0S  до евклідового 

простору 2R ; вираз (5) – умова мінімуму взаємного перетину об’єктів iP  з 

областями заборони L , 1, ,L  ; вираз (6) – умова належності об’єктів dS , 

1, ,d D , області перетину об’єктів '
kP , що належать множині об’єктів iP ; вираз 

(7) – умова щодо припустимого часу початку зрошувальних робіт на 

сільськогосподарських угіддях, найвіддаленіше розташованих від водоймища.

 Слід відзначити, що аналіз об’єкту захисту 0S  разом з об’єктами dS , 

1, ,d D , дозволить конкретизувати модель (1)÷(8). Дослідження особливостей 

зазначеної математичної моделі дозволить побудувати область припустимих 

розв’язків задачі оптимізації розміщення водоймищ багатофункціонального 

призначення, а також розробити обґрунтований метод розв’язання даної задачі. 

 Що стосується аналітичного подання обмежень (2)÷(5), то воно може бути 

здійснено за допомогою наступної функції [2,5]: 
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 Геометрична інтерпретація виразу (8) наведена на рис. 1. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Геометрична інтерпретація ω-функції покриття: 

а) Положення вершин багатокутників в локальній системі координат; б) 

Положення локальної системи координат і-го об’єкта в глобальній системі 

координат. 

 

Висновки. В даній роботі здійснено постановку та розроблено модель 

оптимізації розміщення водоймищ багатофункціонального призначення  які б, 

водночас, задовольняли вимогам зрошування сільськогоспорарських угідь та 

забезпечення безперебійного постачання води для гасіння пожеж. Показано, що 

дана задача відноситься до класу задач оптимізаційного геометричного 

проектування, а саме, до задач оптимального покриття заданих об’єктів з 

урахуванням «центрів тяжіння». Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз 

області припустимих розв’язків та розробку метода розв’язання даної задачі. 
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